
BATEDEIRAS PLANETÁRIAS

• Chassi construído em aço revestido a tinta anti risco 
• Componentes de contacto com alimentos em aço inox 18/10 AISI. 304.
• Velocidades regulaveis por meio de engrnagens.
• Dotada de micro interuptor de segurança na grelha de protecção à cuba.
• Equipada com temporizador de 0 a 15 minutos.
• Elevação da cuba por manivela
• Capacidades para 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 80 Lts
• Acessórios standard:
• Cuba em aço inoxidável
• Pinha em aço inoxidável.
, Pá e gancho em alumínio

BATEDEIRA PLANETÁRIA

APROVAÇÕES / MARCAS:            TÜV        x    CEE           EMC          ETL          UL           NSF   
  

PREÇO: EXW-PTPAÍS DE ORIGEM:  CEE

EMPACOTAMENTO:      X    Caixa de Cartão       X   Embalagem de Plástico         Caixa /Cartão

Fimpex, Lda                             
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4450-218 Matosinhos - Portugal
Telemóvel: (+351)  919 511 871
Telf./ Fax.: (+351)  220 935 321
E-mail: geral@fimpex.pt
Website: www.fimpex.pt 

www.fimpex.pt


	Diapositivo 1

