
INDUTOR MAGNETICO DE AQUECIMENTO DE BASES TÉRMICAS PARA SERVIÇO DE QUARTOS
● Extrutura em aço inoxidável.
● Plano de trabalho em vidro térmico para uso em cozinhas industriais.
● Painel digital
● Senses Dinex ® Smart • Base ™  controla automaticamente a energia e temperatura
● Microprocessador de controlo de energia e desenpenho até 120 vezes por minuto
● Sinalizador acústico de fim de ciclo.
● Sistema de arrefecimento por ar forçado de todos os componentes internos
● Durante o aquecimento o vidro permanece com temperatura agradavel ao toque. 
● Compativel com as bases Dinex.
● Design funcional                                                 
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APROVAÇÕES / MARCAS:            TÜV        x    CEE           EMC          ETL          UL     X    NSF   
  

PREÇO: EXW-PTPAÍS DE ORIGEM:  USA

EMPACOTAMENTO:      X    Caixa de Cartão       X   Embalagem de Plástico         Caixa /Cartão

Fimpex, Lda                             
Praceta D. Nuno Alvares Pereira 10 – 20 AM
4450-218 Matosinhos - Portugal
Telemóvel: (+351)  919 511 871
Telf./ Fax.: (+351)  220 935 321
E-mail: geral@fimpex.pt
Website: www.fimpex.pt 
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