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>I= BAIN-MARIE TROLLEYS

Made from AISI 304 stainless steel.

SB1 superbrush finish.

Pan for GN containers up to 200mm deep with
rounded corners.

Base with rubber protection against shocks.

Tubular stainless steel handling bars with PVC
supports.

Models with neutral, lower cabinet closed or hot.
Temperature adjustable by analog thermostat from
30°C to 90°C.

4 pivoting castors 125 mm, 2 with brakes.

GN containers and other accessories available as
option.

Meal always at right

temperature.
The economical solution for
meals distribution.

¢ CARROS BANHO-MARIA

Construidos em aco inoxidavel AlISI 304.
Acabamento superbrush SB1.

Cuba para contentores GN até
profundidade com cantos arredondados.
Base com prote¢cbes em borracha contra choques.
Barras de manuseamento tubular em ago inoxidavel
com suportes de PVC.

Modelos com armario inferior neutro, fechado ou com
estufa.

Temperatura regulavel por termostato analégico de
30°C a 90°C.

4 Rodas pivotantes 125 mm, 2 com travéo.
Contentores GN e outros acessorios como opgao.

200mm de

£l CARROS BANO-MARIA | CHARIOT BAIN-MARIE

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Acabado superbrush SB1.

Cuba para contenedores GN de hasta 200 mm de
profundidad con esquinas redondeadas.

Base con proteccion de goma contra golpes.

Barras tubulares de acero inoxidable con soportes de
PVC.

Modelos con armario
caliente.

Temperatura regulable por termostato analdgico de
30°C a 90°C.

4 Ruedas pivotantes 125 mm, 2 con frenos.
Contenedores GN y otros accesorios disponibles como
opcion.

inferior neutro, cerrado o

Fabriqué en acier inoxydable AlISI 304.

Finition superbrush SB1.

Bac pour récipients GN jusqu'a 200 mm de profondeur
avec coins arrondis.

Base avec protection en caoutchouc contre les chocs.
Barres de manutention tubulaires en acier inoxydable
avec supports en PVC.

Modeéles avec armoire inférieure neutre,fermée avec
portes ou chaude.

Température réglable par thermostat analogique de
30°C a 90°C.

4 Roulettes pivotantes 125 mm, dont 2 avec frein.
Bacs GN et autres accessoires disponibles en option.



Mod.:CBM3GNN

X

CBM2GNA

CBM2GNN

CBM2GNE

CBM3GNA

CBM3GNN

CBM3GNE

FIMPEX

850x640x920

850x640x920

850x640x920

1200x640x920

1.200x640x920

1200x640x920

Algados com
iluminagéo

Aberto

Neutro

Estufa

Aberto

Neutro

Estufa

Analdgico

Analdégico

Analdgico

Analdgico

Analdgico

Analdgico

1.650

1.650

2.650

1.800

1.800

2.800

Esteiras de deslizamento
rebativeis

30°C /90°C

30°C /90°C

30°C /9°C

30°C /90°C

30°C /9°C

30°C /90°C

2 XGN 1/1
Alt. 200mm

2XGN 11
Alt. 200mm

2 XGN 11
Alt. 200 mm

3XGN 11
Alt. 200mm

3 XGN 11
Alt. 200 mm

3XGN1/1
Alt. 200mm
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230V/50Hz
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230V/50Hz
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